NACHHAITIG BAUEN

ENERGIEEFFIZIENZ
BRINGT'S NICHT —

R DOCHe

FINE GRUPPE ERFAHRENER ,BAU-MENSCHEN GRUNDETE DIE
MEDIENSTELLE FUR NACHHALTIGES BAUEN. IHR ANLIEGEN:
MIT IRRTUMERN UND HARTNACKIGEN VORURTEILEN
AUFZURAUMEN UND DEN ZIELEN DES KLUMASCHUTZES
NAHERZUKOMMEN.

TEXT: GISELA GARY
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Nominiert fiir den Staaispreis Architektur und Nachhaltigkeit 2014: das Klosiergebaude
der Lazaristen in Wien Neubau. Die Architekten Kronreif_Trimmel & Pariner zeichnen fir
die Sanierung veraniworlich, Schéberl & Pall fir das Gebaudelechnikkonzept.
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as ,Intergovernmental Panel
on Climate Change® (IPCC)
bestirigt in seinem fiinften
Sachstandsbericht 2014, dass
der Klimawandel hauprsichlich durch
menschliche Aktivititen verursacht wird.
Unbestritten ist ebenfalls, dass Gebiude
zentrale Verursacher von Treibhausgasen
und daher auch des Klimawandels sind.
Rund 40 Prozent des Gesamtenergiever-
brauchs gehen auf das Konto des Gebéude-
scktors, der damit auch das grifite COz2-
und Energie-Einsparungspotenzial bietet.
Osterreich und die Europiische Union
haben zahlreiche Mafinahmen ergriffen,
die dem Klimawandel entgegenwirken
sollen. Insbesondere sieht die EU-Gebdu-
derichtlinie vor, dass ab 2020 alle neuen
Hiuser ,nahezu energicautark” (Fast-Null-
Energie—Hiuser) sein miissen, bei gréﬂeren
Sanierungen sind thermische Mindest-
standards zwingend vorgeschrieben. Das
Ziel ist die Transformation zu einer emis-
sionsarmen, energiesparenden Gesellschaft.
Einen wesentlichen Beitrag zum Errei-
chen der Klimaschurz-Ziele, besonders zur
Meinungsbildung, leisten Medien. ,Nach
eingehender Recherche der deutschspra-
chigen Berichterstattung der letzten Jahre
zeigr sich aber, dass immer wieder falsche
oder irrefithrende Informationen publiziert
werden. Es sind einige wenige Journalisten
und Klimawandel-Skeptiker, insbesondere
in Deutschland, die fiir kontraproduktive
Verwirrung sorgen und in weiterer Folge
enormen volkswirtschaftlichen Schaden
anrichten®, erklirt Robert Lechner, Oster-
reichische Gesellschaft fiir Nachhaltiges
Bauen. Die unabhingige Medienstelle fiir
Nachhaltiges Bauen hat es sich deshalb zum
Ziel gesetzt, durch ihr Serviceangebot fiir
Medienvertreter irrefiihrenden Pressemel-
dungen vorzubeugen und den Sinn von
nachhaltigem Bauen in der Offentlichkeit
ins richtige Licht zu riicken.
SERVICEANGEBOT NUTZEN
Die Medienstelle stellc eine umfassende
Sammlung von Studien und Untersuchun-
gen rund um das nachhaltige Bauen zur
Verfiigung, bietet einen umfangreichen
Pool an Experten und Fachleuten fiir Re-
cherche und Interviews sowie weitgehende

Unterstiitzung fiir Journalisten. Eine wei-



tere zentrale Aufgabe der Medienstelle als
Kommunikationsschnittstelle ist die Ver-
nerzung der @sterreichischen Insticute und
Organisationen mit wissenschaftlichem
oder gemeinniitzigem Charakrer.

Die Medienstelle wurde auf Initiative
mehrerer Non-Profi-Organisationen, allen
voran der Osterreichischen Gesellschaft fiir
Nachhaltiges Bauen OGNB, ins Leben ge-
rufen und wird zur Géinze vom Ministerium
fiir ein lebenswertes Osterreich gefordert.
Zur Koordination hat sich ein Gremium
aus besonders engagierten Personen aus vier
Organisationen (OGNB, eNu, OGUT und
Klima- und Energiefonds) zusammengefun-
den, die gemeinsam mit der Leitung Aus-
richtung, Programm und Inhalte definieren.
Um die Medienstelle wird zudem ein koope-
ratives Netzwerk aus rund 30 8sterreichis-
chen Organisationen gebildet. Erklirtes Ziel
der Medienstelle fiir Nachhaltiges Bauen
ist es, offentlichkeitswirksam Irrtiimer und
Vorurteile betreffend Nachhaltigleit im
Bauwesen aufzulklidren und abzubauen, un-
abhingig, objekeiv und fachlich zu infor-
mieren und so nachhaltiges Bauen im Sinne
von Energieeflizienz, (")kologie, Gesundheir
und Zukunftssicherheit zu fordern.

PRO UND KONTRA

WARMEDAMMUNG

Dass nachhaltiges, energieeffizientes Bauen
und Sanieren, insbesondere Wirmedim-
mung, bei Gebiuden wirkt und wie das
geschieht, ist schon vor einigen Jahrzehnten
an bauphysikalischen Instituten genau be-
rechnet und gemessen worden. Auch alle
seriosen Studien und Untersuchungen an
bestehenden Gebduden sowie tausende
energieeffiziente Gebiude belegen das. Aber
wird die geplante, errechnete Energieein-
sparung auch in der Praxis erreicht? Diese
Frage stellte sich unter anderem eine Studie
der deutschen Energieagentur dena 2013,
die die Daten von insgesame 63 thermisch
sanierten Gebduden {iber mehrere Jahre
hinweg untersuchte. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Mit einem berechneten
Endenergieverbrauch von 223 kWh/m?a
im Mittel vor der Sanierung und einem
prognostizierten Bedarf von 45 kWh/m?
im Mirttel nach der Sanierung wurde eine
Energiecinsparung von 80 Prozent ange-
strebt. Nach der rtatsichlichen Sanierung
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Héchste Energieeffizienz fir das Schulzentrum in Schitidorf/
Zell am See, geplant von den Architekien Karl + Bremhorst

wurden schliefslich im Mittel ein Energie-
verbrauchskennwert von 54 k'Wh/m? und
eine durchschnitdiche  Energieersparnis
von 76 Prozent erreicht.

Negativ beeinflusst wurde das Ergeb-
nis vor allem durch wenige Einzelfille, die
das Sanierungsziel deutlich verfehlten. Das
kommt leider auch vor: Erste Vorausset-
zung fir das Funktionieren von energieef-
fizienten Maflnahmen bei Neubau wie bei
Sanierung ist eine fachlich korrekte Umset-
zung. Immer wieder komme es jedoch bei
der Ausfiihrung zu Fehlern, die zur Folge
haben, dass der Einspareffeke geringer ist
als prognostiziert. Ebenfalls negativ auf die
erwartete Energiceffizienz kann sich das
Nutzerverhalten auswirken. Alte Gewohn-
heiten, wie etwa langes Liiften oder das
Abschalten der Wohnraumliiftung, wirken
sich kontraproduktiv aus und miissen erst
abgelegt werden. Generell muss zudem
zwischen Energiebedarf (geplant) und Ener-
gieverbrauch (real) unterschieden werden.

MEHR INVESTIEREN

RECHNET SICH

Die Frage, ob sich die Mehrkosten fiir
nachhaltiges Bauen und Sanieren auch
finanziell rechnen, ist ebenfalls mehrfach
durch Studien und Untersuchungen posi-
tiv beantworter worden. Ganz besonders
gilt es hier die Lebensdauer eines Gebiudes

und die Entwicklung der Energiekosten zu

beriicksichtigen. Grundsitzlich sind alle
Mafinahmen bis zu einem gewissen Grad
wirtschaftlich, in welchem Ausmafl ent-
scheiden aber die Rahmenbedingungen
und umgesetzten Mafinahmen. Ganz be-
sonders rechnet sich etwa eine Wirmedim-
mung eines alten Hauses, dessen Fassade
sowieso saniert werden miisste.

Ein klares Bild geben schon die Ver-
gleichszahlen fiir den Heizwirmebedarf:

Durchschnittl. Altbestand: 150-250 kWh/mZ.a
Neubau 1999: 75-90 kWh/mZa
Leitgemdfer Neubau: Etwa 50-65 kWh/mZa
Niedrigenergiehaus: zwischen 20 u. 50 kWh/mZ.a
Passivhaus: unter 15 kWh/mZa

Pauschale Aussagen zur Wirtschaft-
lichkeit sind jedoch mit Vorsicht zu be-
trachten, da die Bedingungen — Héhe der
Investition, Bauweise bzw. Bausubstanz,
Heizungsart etc — nicht direkt miteinander
vergleichbar und kiinftige Energiepreise
schwer zu erraten sind. Abseits des dkolo-
gischen Fakrors sind aber auch Aspekte wie
Wertsteigerung der Immobilie und deutlich
gesteigertes Wohlbefinden klare Vorteile.

Eine Berechnung, welche Einsparung
durch Sanierung méglich ist, har das
Forschungsinsticut fiir Wirmeschurz, FIW,
in Miinchen angestellt. Als Beispiel diente ein
Einfamilienhaus aus der Gebiudealtersklasse
1968 bis 1979 (inkl Schwankungsbereich). so!
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Jahrlicher Heizwiirmebedarf | Nur Instandsetzung

Niedrigenergiehaus

Nur Instandsetzung
Niedrigenergiehaus

Sanierungskosfen

Mehrkosten

Jahrliche Einsparung
des Heizwarmebedarfs

Mehrkosten-Nutzen-Verhéltnis

Niedrigenergiehaus

Niedrigenergiehaus

Niedrigenergiehaus

Amortisationszeit Niedrigenergiehaus

33.398 [Wh/a] (von 29.693 bis 37.103)
3.708 [kWh/q] (von 2.873 bis 4.542)

41.032 Euro (von 37.084 bis 48.928)
67.780 Euro (von 62.211 bis 78.919)

26.748 Euro [von 25.127 bis 29.991)
29.691 [kWh/a] (von 26.820 bis 32.562)

0,90 [Euro/kWh a]
7,1 Jahre (von 5,2 bis 11,4)

Quelle: Forschungsinstitut fir Wearmeschuiz Minchen, FIW, Wirschafilichkeit von wérmedammenden MaBnahmen
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