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In Zukunft

sicher bauen

Uber nachhaltiges Bauen und Sanieren wird viel gespro-
chen und diskutiert. Was aber bedeutet das Uberhaupt
und welche Gebgudekonzepte sind nachhaltig?

N
Text: Helmut l\\{kelker\ \ ; q/FE/
W\

%L‘\\\N\ I

Abseits des Wunsches nach mehr Oko-
logie: Langst hcben Klima-MaBnahmen
auch einen rechtlich verpflichtenden As-
pekt, der sich in den kommenden Jahren
verstarkt auswirken wird. In Hinblick auf
den Klimawandel und vereinbarte EU-KIi-
maziele ist die Bedeutung von nachhal-
tigem Bauen und Sanieren noch wei-

ter gestiegen. Aus diesem Grund wurde

Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0650/2525227).

2012 der ,Nationale Plan” ins Leben ge-
rufen, der bis 2020 stufenweise die Min-
deststandards bei Energieeffizienz von
neuerrichteten Gebduden und gréBeren
Sanierungen vorgibt. Damit gilt: Nachhal-
tiges Bauen ist rechtlich vorgeschrieben.
In Hinblick auf Werterhalt des geplanten
Hauses sollte dem Mindeststandard aber

noch etwas daraufgesetzt werden.
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Faktor Wirtschaftlichkeit

Tatsache ist: Das Argument, nachhalti-
ge Gebdude wlrden sich nicht rechnen,
stimmt nicht. (Option hat oerichtet). Ein
nachheltiges, energieeffizientes Haus
kostet im Idealfall nicht mehr als sein kon-
ventionelles Pendant. Wie bei allen Pro-
dukten gilt es vielmehr das richtige Unter-
nehmen zu finden, das entsprechendes
Know-how zu einem guten Preis anbietet.
Doch auch Mehrkosten rechnen sich, denn
angesichts kUnftic hoher Energiepreise
sparen die nachhaltigen Gebdude Uber
den Nutzungszyklus lautende Kosten ge-
horig ein. Unterm Strich steigt man finan-
ziell gUnstiger oder zumindest gleich gut
aus - mit einem guten Gewissen und weit
groBerem Wohnkomfort. Wer das nicht
glauben will, kann sich umfassend infor-
mieren: Die Medienstelle fUr Nachhaltiges
Bauen etwa (www.nachhaltiges-bauen.
jetzt) liefert dazu zahlreiche Studien und
Berechnungen sowie Analysen von be-

reits bewohnten Gebauden.
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EIN NACHHALTIGES,
ENERGIEEFFIZIENTES
HAUS KOSTET IM
IDEALFALL NICHT
MEHR ALS SEIN
KONVENTIONELLES
PENDANT.

Faktor Okologie

Dass sich Nachnaltigkeit dkologisch aus-
zahlt, sollte im Jahre 2016 eigentlich un-
umstritten sein. Doch auch hier macht
sich immer wieder Skepsis breit, etwa was
die &kologische Sinnhaftigkeit von War-
meddmmung, ganz speziell Polystyrol,
betrifft. Auch hier liegen |Gngst die Fakten
auf dem Tisch: Zwar sind Wé&rmed&dmm-
verbundsysteme wie EPS-Platten tat-
sdchlich Erddlprodukte, allerdings beste-
hen sie zu 98 Prozent aus Luft und nur zu
zwei Prozent aus Polystyrol. Der Oleinsatz
in D&dmmungen amortisiert sich daher
binnen kurzer Zeit deutlicn, da ein Viel-
faches an Heizdl oder dessen Aquivalent
eingespart wird. Das Fazit: Nicht zu dam-
men ist umweltschadlich. Abseits davon
stehen zahlreiche alternative Dammstof-
fe zur Auswahl, auch aus erneuerbaren

Rohstoffen.

Faktor Versorgungssicherheit Energie

Und noch ein groBes Plus bringen zahl-
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NATIONALER PLAN

Im Rchmen eines ,Nationalen Plans”
wurden vom Osterreichischen Institut
flr Bautechnik (OIB) fiir die Jahre 2014
bis 2020 steigende Mndestanforde-
rungen an die Gesamtenergieefizierz
bei Neubau und Sanierung erstellt. Die
OIB-Richtlinie 6 definiert so schrittwei-
se im Zwei-Jahres-Takt die baurechtli-
chen Standards, bis im Jahr 2020 die
Werte eines Niedrigstenerge-GebdiL-
des erreicht und somit baurechtlich
gultig sind Die Mindestanforderungen
an die Gesamtenergieeffizienz kdnnen
entweder Uber eine bessere thermische
Quclitat der Gebdudehllle oder Uber
den vermehrten Einsatz von erneuer-
baren Energietrégern erreicht we-den

Alle neuen Gebdude muUssen da-
her ab 2020 ,nahezu energieautark”
(Fast-Nullenergie-Hauser) sein, &f-
fentiche Gebdude sogar schon 2018.
Fir gréBere Sanierungen, die lber 25
Prozent der Gebdudehllle betreffen,
sind thermische Mindeststandcrds
zwingend vorgeschrieben. Zu-besseren
Abbildung der Gesamtenergieeffizierz
von Gebduden sind zusatzliche Ener-
giekennzatlen notwendig, die Uber den
Heizwarmebedarf (HWB) hinausgehen
Bei Verkauf und Vermietung sind Ener-
gieeffizienz-Indkctoren anzugeben,
in Osterreich seit 2012 die Werte des

Energieausweises.
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reiche nachhaltige Gebdudekonzepte:
Durch den Einsatz von Photovoltaik, So-
larenergie, Geothermie und Co. Ist auch
energetisch fur die Zukunft gesorgt. Dabei
muss man nicht komplett auf Energie-
autarkie setzen. Das vielversprechende
Kredo lautet Energieeffizienz in Kombi-
nation mit ein wenig eigener Energiever-
sorgung. Das I&sst sich bis zum aktuellen
Ideal Plus-Energie-Gebdude treiben: ein
Haus, dojsmmehr Energie erzeugt, als es

verbraucht.

Nachhaltige Gebdudekonzepte

Dartber hinaus stehen mehrere Gebdu-
de-Konzepte zur Wahl, die alle viele, teils
unterschiedliche Vorteile fir Mensch und
Umwelt bringen. Dabei kann man sich
fdr ein Konzept entscheiden, oder techni-
sche Elemente und Funktionen frei kom-
binieren. Schlussendlich zdhlt aber das
technische Know-how der beauftragten
Fachleute, um die Funktionsfdahigkeit zu
gewahrleisten. Denn: Ein modernes Ge-
bdude ist heutzutage ein HighTech-Pro-
dukt.

Das Niedrigstenergiehaus

Das Niedrigstenergiehaus, das dem kinf-
tigen Baustandard entspricht, zeichnet
sich durch eine ausgezeichnete thermi-
sche Gebdudehllle aus. Es kommt dem
Passivhaus in Sachen Energieeffizienz
und Luftdichtheit recht nahe. Nicht zwin-
gend erforderlich, aber empfohlen sind
der zusdtzliche Einsatz von erneuerba-
rer Energie wie Photovoltaik oder Sola-
renergie sowie eine kontrollierte Wohn-
raumliftung mit WarmerUGckgewinnung.
Ebenfalls Teil des Konzeptes sind eine
kompakte Bauweise, um Warmeverluste

zu reduzieren, die Ausrichtung zur Sonne

Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0650/2525227).
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sowie die Vermeidung von Warmebrulcken.
Nach der EU-Gebduderichtlinie muss
ab 2018 jedes offentliche Gebdude und
ab 2020 alle Gebdude ,nahezu ener-
gieautark”, eben Niedrigstenergiehduser

oder ,NearlyZeroEnergy Buildings” sein.

Das Passivhaus

Die Anspriche an das Passivhaus sind
scnon wesentlich héher: Um den War-
mebedarf von unter 15 kWh/m?.a (nach
PHPP) zu erreichen, sind bei Bauteilen
die jeweiligen Passivhaus-Standards
zu erflllen, etwa bei Fenstern ein War-
medurchgangskoeffizienten U-Wert von
mindestens 0,80 W/(m?K)) und bei der
Warmedammung ein U-Wert von 0,15
W/(m?K). Aufgrund der besonderen Luft-
dichtheit (Test mit Unter-/ Uberdruck von
50 Pascal kleiner als 0,6 Hausvolumen
pro Stunde) ist eine kontrollierte Wohn-
raumldftung mit Warmerdckgewinnung
erforderlich. Im Passivhaus werden min-
destens 75 Prozent der Warme aus der
Abluft Uber einen Warmedlbertrager der
Frischluft wieder zugeflnrt, wodurch ein
behagliches Innenklima ohne separates
Heizsystem und ohne Klimaanlage er-
reichbar ist. LUften darf man trotzdem.
Die Passivhaus-Technologie gibt es seit
mehr als 20 Jahren. 1991 wurde das ers-
te Projekt in Deutschland umgesetzt. In
Osterreich entstand das erste Passivhaus
im Jahr 1996 in Vorarlberg (Sonnenplatz,
2006). Bis dato (Stand: 2010) gibt es in
Osterreich rund 760 dokumentierte Pas-
sivhauser. Da nicht alle Objekte dokumen-
tiert werden, liegt die ,Dunkelziffer” der
bestehenden Passivhduser deutlich hé-
her. So wird die Anzahl der existierenden
Passivhauser auf 6.850 geschatzt, Ten-

denz steigend.

Seite: 3/4



»OBSERVER«

Das Sonnenhaus

Das Konzept des Sonnenhauses unter-
scheidet sich stark von dem der anderen.
Hier steht nicht Energieeffizienz im Vor-
dergrund, sondern die starke Nutzung
von kostenloser Sonnenenergie. Durch
die Speicherung der Wé&rme mittels ge-
ddmmter Wassertanks kann die Son-
nenenergie ganzjdhrig fir Warmwasser
und Raumwdrme genutzt werden. Im
Winter unterstitzen kleine Kamin- oder
Pelletsofen. Ranhmenkriterien far das
Sonnenhaus sind eine gute Warme-
démmung, mehr als 50 Prozent solare
Deckung von Heizwdrme und Warm-
wasser sowie Zuheizung nur durch re-
generative  Energiequellen wie Holz.
Der Begriff wurde vom Sonnenhaus-Ins-

titut in Straubing (D) geprdgt. Das erste
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vollumfdanglich mit Sonnenenergie be-
heizte Wohnhaus Europas wurde 1988 in

Oberburg in der Schweiz errichtet.

Das Plus-Energie-Haus

Das Konzept des Plusenergiehauses ent-
spricht im Wesenllichen dem des Passi-
vhauses. Durch die verstdarkte Nutzung
von erneuerbaren Energien wie Pho-
tovoltaik, Solarthermie oder Geother-
mie wird jedoch insgesamt eine positive
Energiebilanz erreicht, sprich ein Uber-
schuss an Energie erzeugt. Die bendtig-
te Energie fUr Heizung und Warmwasser
wird im oder am Haus selbst gewonnen.
Ist die Bilanz ausgeglichen spricht man
von einem Nullenergiehaus. Gebdude die
keinerlei externe Energie bendtigen gelten

als energieautark.

Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0650/2525227).
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Zum Versténdnis beim Vergleich der
Gebdudekonzepte gilt folgende Wertig-
keit: Niedrigstenergiegeb&ude markiert
den Mindeststandard des nachhaltigen
Bauens. Danach felgen Passivhaus und
Sonnenhaus, deren Konzepte ,Ener-
gleeffizienz vs. Sonnenenergie” recht
unterschiedlich sind. Das Plus-Ener-
gie-Haus, das mehr Energie erzeugt
als verbraucht, gilt aktuell als weitrei-

chendste Lésung.
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